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一、填报说明
一、报表构成

1、第一类为水利发展主要指标快报表，共1张表，主要用于预测报送半年和全年水利建设和发展情况的主要指标。

2、第二类为水利综合情况统计表，共6张表，即水利工程数量统计表、水利工程供水能力统计表、水利工程供水情况统计表、城市供水保障情况统计表、防洪情况统计表、有农村水电的县统计表，主要用于统计水利工程设施数量及供水、防洪、农村水电等方面的能力效益，反映水利发展成就和水资源开发利用、治理保护情况。

3、第三类为水利工程基本情况统计表，共5张表，即跨区域供水工程基本情况调查表、水库基本情况调查表、水闸基本情况调查表、泵站基本情况调查表、农村水电站基本情况调查表，主要用于统计当年新建、损毁、报废或主要规模等级指标发生明显变化的各类水利工程设施的基本情况。对于当年发生增减变动的规模以上的水利工程设施应逐个填报，对已建成工程规模等级指标未发生变化的统计对象无需填报。对于上报的新增或减少水利工程请提供相关证明文件。

水利工程的“主要规模等级指标”：跨区域（流域）供水工程为“设计年供水量”，水库工程为“总库容”，水闸工程为“最大过闸流量”，泵站工程为“装机功率”，灌区工程为“设计灌溉面积”，农村集中供水工程为“设计供水人口”，农村水电站为“装机容量”。

二、填报方式

1．本报表所涉及的各类统计调查对象，均按“属地原则”方式填报，即谁管理谁填报，且各统计调查对象要按照坐落地点分解至各区；

2．“水利发展主要指标快报表”和“水利综合信息统计表”填报汇总数据；基本情况调查表以水利普查成果为基础，对“新建成、损毁报废、主要规模等级指标发生变化”的对象，根据设计文件等资料进行逐个填报（判定各类对象“主要规模等级”的指标分别为：跨区域（流域）供水工程：设计年供水量；水库：总库容；水闸：最大过闸流量；泵站：装机功率；农村水电站为“装机容量”。

三、填报及审核单位分工

本报表涉及的市级单位包括：于桥中心、水资源中心、排管中心、永定河中心（海堤中心）、海河中心、大清河中心（北大港中心）、北三河中心、建设中心、水务集团、滨海水业集团；审核单位包括：水资源处、建管处、排监处。具体分工如下：

（一）水利发展主要指标快报表（市级100表）

1．水利工程设施：由于桥中心、水资源中心、排管中心、永定河中心（海堤中心）、海河中心、大清河中心（北大港中心）、北三河中心、建设中心、水务集团、滨海水业集团填报，建管处、排监处审核；

2．水利工程供水量：由排管中心、于桥中心、水资源中心、水务集团填报，水资源处审核；

3．防洪：永定河中心（海堤中心）、海河中心、大清河中心（北大港中心）、北三河中心、建设中心、水务集团填报，建管处审核；

4．农村水电发展：由于桥中心填报。

（二）水利综合信息统计表

1．水利工程数量统计表（市级101表）

⑴跨区域供水工程：由于桥中心、排管中心、水资源中心、海河中心、大清河中心（北大港中心）、水务集团填报，水资源处审核；

⑵水库数量：由于桥中心、大清河中心（北大港中心）、水务集团填报，建管处审核。

⑶水电站数量：由于桥中心填报。
⑷泵站数量：由于桥中心、排管中心、永定河中心（海堤中心）、海河中心、北三河中心、大清河中心（北大港中心）、建设中心、水务集团、滨海水业集团填报；建管处、排监处审核。

⑸水闸数量：由于桥中心、排管中心、永定河中心（海堤中心）、海河中心、北三河中心、大清河中心（北大港中心）、建设中心、水务集团填报；建管处、排监处审核。

⑹机电井数量：由水资源中心填报。

2．水利工程供水能力统计表（市级102表）：由于桥中心、排管中心、水资源中心、水务集团填报，水资源处、排监处审核。

3．水利工程供水情况统计表（市级103表）：由于桥中心、排管中心、水资源中心、水务集团填报，水资源处审核。

4．城市供水保障情况统计表（市级104表）：由水资源中心填报，水资源处审核。

5．防洪情况统计表（市级105表）：由永定河中心（海堤中心）、海河中心、大清河中心（北大港中心）、北三河中心、建设中心、水务集团填报，建管处审核。

6.有农村水电的县统计表（市级106表）：由于桥中心填报。
（三）水利工程基本情况统计表

1．跨区域供水工程基本情况调查表（市级101-1表）：由于桥中心、水务集团填报，水资源处审核。

2．水库基本情况调查表（市级101-2表）：由于桥中心、大清河中心（北大港中心）、水务集团填报，建管处审核。

3．水闸基本情况调查表（市级101-3表）：由于桥中心、排管中心、永定河中心（海堤中心）、海河中心、大清河中心（北大港中心）、北三河中心、建设中心、水务集团填报，建管处、排监处审核。

4．泵站基本情况调查表（市级101-4表）：由于桥中心、排管中心、永定河中心（海堤中心）、海河中心、大清河中心（北大港中心）、北三河中心、建设中心、水务集团、滨海水业集团填报，建管处、排监处审核。

5.农村水电站基本情况调查表（市级101-5表）：由于桥中心填报。

注：新建水利工程设施视移交情况由相应的管理或建设单位填报。

四、统计范围

跨区域供水工程：凡跨2个及以上县级行政区域供水的水利工程，均纳入统计。统计内容应包括:各类水源工程、输水干线工程、受水区域配套工程（不包括兼作调蓄但可独立发挥作用的水库)。

水库：按照水库定义，所有符合定义规定的均纳入统计；

水电站：按照水电站定义，统计除潮汐电站以外，所有符合定义规定的均纳入统计；

塘坝：按照塘坝定义，所有符合定义规定的均纳入统计；

窖池：统计容积在10立方米及以上、500立方米以下的窖池工程；

水闸：按照水闸定义，“水利综合情况统计表”统计所有水闸工程，“水利工程基本情况统计表”统计最大过闸流量大于等于5立方米每秒的水闸工程，均不含橡胶坝和冲沙闸；

泵站：按照泵站定义，“水利综合情况统计表”统计所有泵站；“水利工程基本情况统计表”统计“装机流量”大于等于1立方米每秒或“装机功率”大于等于50千瓦的泵站；

机电井：按照机电井定义，所有符合定义规定的均纳入统计范围；

堤防：按照堤防定义，统计除生产堤、渠堤和排涝堤以外，所有符合定义规定的堤防；

农村集中供水工程：“水利综合情况统计表”统计供水规模在100人及以上的农村供水工程；“水利工程基本情况统计表”统计“设计日供水量”大于等于1000立方米的农村集中供水工程；

灌区：统计“设计灌溉面积”大于等于2000亩的所有灌区；

农村水电站：指单站装机5万千瓦及以下的水电站，以及水利系统直属水电站。
二、报表表式
水利发展主要指标快报统计表（市级单位部分）
填报单位（公章）：                                                                                                       表号：市级100表

	指标名称
	计量  单位
	指标值（按所在区划分）

	
	
	合计
	和平
	河东
	河西
	南开
	河北
	红桥
	东丽
	西青
	津南
	北辰
	武清
	宝坻
	滨海 新区
	宁河
	静海
	蓟州

	一、水利工程建设
	--
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1．已建成水库座数
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2．已建成水库总库容
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3．新增水库除险加固达标座数
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4．水库除险加固恢复或新增库容
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5．已建成水闸座数
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6．新增水闸除险加固达标座数
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7．已建成泵站处数
	处
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8．新增泵站更新改造完成处数
	处
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、水利工程供水
	--
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1．水利工程实际供水量
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2．新增水利工程设计年供水量
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、防洪除涝治理
	--
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1．新增达标堤防长度
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     其中: 新增一、二级堤防达标长度
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四、农村水电发展
	--
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.农村水电站年发电量
	万千瓦时
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.农村水电站装机容量
	万千瓦
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.本年新投产情况
	--
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水电站处数总计
	处
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	发电设备台数总计
	台
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	发电设备容量总计
	千瓦
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.本年改扩建完成情况
	--
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	完成技改电站处数
	处
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	完成技改电站净增容量
	千瓦
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.本年在建规模情况
	--
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水电站处数总计
	处
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中：本年新开工水电站处数
	处
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水电站容量总计
	千瓦
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本年新开工水电站容量
	千瓦
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位负责人：                           统计负责人：                      填表人：                          报出日期：


填表说明：

1.本表由填表单位统计负责部门会同建管、水资源、水保、农水水电、水政等业务部门做好数据收集、整理和预测。

2.相关指标数据应根据上年统计数据和本年水利建设成效进行预测。

3.上年数、增减变化由系统自动导入并计算。

（二）水利综合信息统计表（市级单位部分）

水利工程数量统计表
填报单位（公章）：                                                                                                          表号：市级101表

	指标名称
	计量单位
	指标值（按所在区划分）

	
	
	合计
	和平
	河东
	河西
	南开
	河北
	红桥
	东丽
	西青
	津南
	北辰
	武清
	宝坻
	滨海  新区
	宁河
	静海
	蓟州

	一、跨区域供水工程
	--
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	按工程组成分：主要水源工程
	处
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	         跨区域输水干线工程
	处
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	区域配套工程
	处
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、蓄水工程
	--
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.水库数量
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   按规模分：大（1）型
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	             大（2）型
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	               中  型
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	             小（1）型
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	             小（2）型
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.水库库容
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   按规模分：大（1）型
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	             大（2）型
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中型
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      小（1）型
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	             小（2）型
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.防洪库容
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   按规模分：大（1）型
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	             大（2）型
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中型
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      小（1）型
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.兴利库容
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   按规模分：大（1）型
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	             大（2）型
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中型
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      小（1）型
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、水电站工程
	--
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.水电站数量
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    按规模分：大（1）型
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	              大（2）型
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	               中  型
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	              小（1）型
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	              小（2）型
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四、泵站工程
	--
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.泵站数量
	处
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     按规模分：大（1）型
	处
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	               大（2）型
	处
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	               中  型
	处
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	               小（1）型
	处
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	               小（2）型
	处
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	按功能位置分：#河湖提水泵站数量
	处
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        水库提水泵站数量
	处
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五、水闸工程
	--
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.水闸数量
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     按规模分：大（1）型
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	               大（2）型
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	               中  型
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	               小（1）型
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	               小（2）型
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	按功能位置分：#河湖引水闸    数量
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          水库引水闸数量
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	按类型分：（统计最大过闸流量大于等于5立方米每秒）
	--
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分（泄）洪闸数量
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            节制闸数量
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            排（退）水闸数量
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            引（进）水闸数量
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	            挡潮闸数量
	座
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七、机电井
	--
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.机电井数量
	眼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    规模以上机电井
	眼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        浅层地下水机电井
	眼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        深层地下水机电井
	眼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    规模以下机电井
	眼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        浅层地下水机电井
	眼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        深层地下水机电井
	眼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位负责人：                           统计负责人：                      填表人：                          报出日期：


填表说明：

1.本表由填表单位统计负责部门会同建管、农水水电等部门负责数据审核。数据主要来源：建设管理、工程管理、农村水利、供排水等部门以及乡镇（片区）水利站、自备水源单位等。

2.规模以上水利工程数量如发生新增减少变化，应如数逐一填报水利工程基本情况表，相应供水能力的增减变动应纳入水利工程供水能力表统计。

3.跨区域供水工程处数：仅统计主要水源工程1处并计入其所在区域；干线工程由经过的受水区域分别统计，每一个受水区经过的干线工程仅统计1处；区域配水工程按干线工程在本区域的引（取））水口数量统计处数。

4.跨区域供水工程所涉及的水库、取水泵站、引水闸等水源工程和受水区配套使用的调蓄水库（指可独立发挥作用的）数量，按在地原则，应在本表相应工程类别下分别统计。跨区域供水工程专用的屯蓄水库，如不具备显著的独立汇流集水功能，不单独统计）。

5.为避免重复统计，跨区域供水工程按其主要水源工程处数参与逐级汇总，其干线工程和配套工程设施处数不参与逐级汇总，仅用于汇总平衡参考。

6.上年基数、本年达到由系统自动导入并计算。

7.新建水库是指大坝已建成并通过下闸蓄水验收，新建水闸是指闸门设施已安装到位并调试完成，新建泵站工程是指泵站机电设备已安装到位并调试完成；减少工程是指工程损毁报废，需经相关会议确定后完成报废手续才能统计为减少。
水利工程供水能力统计表
填报单位（公章）：                                                                                                                   表号：市级102表

	指标名称
	计量单位
	指标值（按所在区划分）

	
	
	合计
	和平
	河东
	河西
	南开
	河北
	红桥
	东丽
	西青
	津南
	北辰
	武清
	宝坻
	滨海 新区
	宁河
	静海
	蓟州

	一、全部水利工程供水能力
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	跨区域供水工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中：跨流域调水工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本区域供水工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水库工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   大型
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   中型
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   小型
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	塘坝和窖池工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	河湖引水工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	河湖提水泵站工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	机电井工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	非常规水源利用工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     再生水利用
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     海水淡化利用
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	         雨水集蓄利用
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	         微咸水利用
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	         其他
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、规模以上水利工程供水能力
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	跨区域供水工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中：跨流域调水工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本区域供水工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水库工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   大型
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   中型
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   小型
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	河湖引水工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	河湖提水泵站工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	机电井工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、规模以下水利工程供水能力
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	塘坝和窖池工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	河湖引水工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	河湖提水泵站工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	机电井工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	非常规水源利用工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	再生水利用
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	海水淡化利用
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	雨水集蓄利用
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	微咸水利用
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位负责人：                           统计负责人：                      填表人：                          报出日期：


填表说明： 

1.本表由填表单位统计负责部门会同水资源、建设管理、工程管理、农村水利、供排水等业务部门负责收集整理和审核数据，规划设计咨询、工程建设、运行管理、供排水、自备水源、乡镇（片区）水利站等单位配合提供资料。

2.填报“上年基数”，有条件的省、地、县级水行政主管部门，应对区域内发挥作用的水利工程供水能力进行一次全面清查核实，若水利工程实际供水量远低于设计供水能力，应按照多年或近10年来统计的最大年供水量填报供水能力。

3.“跨区域供水工程”的供水能力，由受水区各县级区域按照上级下发的分水量指标分别填报。其中，给两个以上县级区域供水的跨区域供水工程，由上级水行政主管部门按隶属关系，将本级归口管理和直接管理的工程供水能力指标，按照已批准的分水方案，逐级分配到受水区各县级单元，并在汇总审核阶段做好各地上报数据的汇总平衡。在跨区域供水工程中，凡跨二级水资源分区的引调水工程，还应填跨流域调水工程的供水能力。

4.逐级汇总均应进行供水能力平衡和复核，若工程之间存在水力联系，应扣除重复计算量，详见“指标解释”。

4.1对于水库工程：如新建跨区域、跨流域调水工程的调蓄水库、大型灌区“长藤结瓜”型屯蓄水库的供水能力应扣除跨流域调水工程或灌区水源已统计的水量。以防洪减淤为主的拦泥库、以河道内生态补水为主要功能的工程不计算其新增供水能力。

4.2对于河湖引水工程和河湖取水泵站工程：只计算从江、河（湖）水源引提水的工程，从已建水库、灌区渠道引提水的工程不计列。

5.本表供水能力数据应与水利工程数量统计表、水利工程供水情况统计表相协调，一般来说区域年末供水能力应大于等于区域年末供水量。

6.上年基数、本年达到由系统自动导入并计算。

7.若规模以上水利工程本年新增或本年减少填写了相关内容，应按水源工程类型，逐一列出具体水利工程明细，以电子表格进行报送。

8.规模以上水利工程是指总库容大于等于10万立方米的水库、装机流量大于等于1立方米每秒或装机功率大于等于50千瓦的河湖取水泵站、过闸流量大于等于5立方米每秒的河湖引水闸、井口井壁管内径大于等于200mm的灌溉机电井和日供水量大于等于20立方米的机电井。

水利工程供水情况统计表
填报单位（公章）：        













表号：市级103表
	指标名称
	计量单位
	指标值（按所在区划分）

	
	
	合计
	和平
	河东
	河西
	南开
	河北
	红桥
	东丽
	西青
	津南
	北辰
	武清
	宝坻
	滨海 新区
	宁河
	静海
	蓟州

	一、全部供水工程供水
	--
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总供水量
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	按工程类型分：地表水源工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	跨区域供水工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水库工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	塘坝和窖池工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	河湖引水闸工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	河湖提水泵站工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他地表水源工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                地下水源工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	浅层地下水
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	深层地下水
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	微咸水利用
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                其他水源工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                  污水处理回用
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                  雨水利用
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	海水淡化
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、规模以上水利工程供水
	--
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总供水量
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	按工程类型分：跨区域供水工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水库工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	河湖引水闸工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	河湖提水泵站工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地下水源工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他水源工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位负责人：                           统计负责人：                      填表人：                          报出日期：


填表说明

1.本表由水利统计归口管理部门会同水资源、农水水电、水务以及水利工程管理单位的职责部门等负责数据收集和审核。数据主要来源：水利工程供水管理单位、灌区管理单位、城镇自来水公司、自备水源单位、乡镇（片区）水利站等单位。

2.本表中跨区域供水工程供水量的统计口径与市级102表供水能力统计口径一致，只统计向本区域实际供水量。区域外供水工程向本区域的实际供水量也应进行统计，由跨区域供水工程所在管理单位提供分县数据，受水县填报本区载供水量。

3.本表中水库、泵站和引水闸等地表水源工程供水量的统计口径，不包括跨区域供水工程位于本区域的各类水源工程的供水量。

4.水利工程供水量的有关数据，请与国家水资源监控系统实时监控数据保持一致，并利用相关部门和单位掌握的取水许可、计划用水、工程供水记录等资料进行复核。

5.上年基数、增减变动由系统自动导入并计算。

6.规模以上水利工程供水量是指总库容大于等于10万立方米的水库、装机流量大于等于1立方米每秒或装机功率大于等于50千瓦的河湖取水泵站、过闸流量大于等于5立方米每秒的河湖引水闸、井口井壁管内径大于等于200mm的灌溉机电井和日供水量大于等于20立方米的机电井的总供水量。

城市供水保障情况统计表
        填报单位（公章）：        





                                   表号：市级104表
	指标名称
	计量单位
	指标值（按区划分）

	
	
	合计
	和平区
	河东区
	河西区
	南开区
	河北区
	红桥区

	一、城乡供水工程处数
	处
	
	
	
	
	
	
	

	 1.城乡集中供水工程处数
	处
	
	
	
	
	
	
	

	城市自来水厂
	处
	
	
	
	
	
	
	

	农村集中供水工程
	处
	
	
	
	
	
	
	

	城市管网延伸工程
	处
	
	
	
	
	
	
	

	万人工程
	处
	
	
	
	
	
	
	

	千人工程
	处
	
	
	
	
	
	
	

	千人以下工程
	处
	
	
	
	
	
	
	

	2.农村分散供水工程处数
	处
	
	
	
	
	
	
	

	二、城乡供水工程设计受益人口
	万人
	
	
	
	
	
	
	

	1.城乡集中供水工程受益人口数量
	万人
	
	
	
	
	
	
	

	城市自来水厂
	万人
	
	
	
	
	
	
	

	农村集中供水工程
	万人
	
	
	
	
	
	
	

	城市管网延伸工程
	万人
	
	
	
	
	
	
	

	万人工程
	万人
	
	
	
	
	
	
	

	千人工程
	万人
	
	
	
	
	
	
	

	千人以下工程
	万人
	
	
	
	
	
	
	

	2.农村分散供水工程受益人口数量
	万人
	
	
	
	
	
	
	

	三、城乡供水工程设计年供水量
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	1.城乡集中供水工程设计年供水量
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	城市自来水厂
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	农村集中供水工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	城市管网延伸工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	万人工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	千人工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	千人以下工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	2.农村分散供水工程设计年供水量
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	四、城乡供水工程实际年供水量
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	1.城乡集中供水工程实际年供水量
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	城市自来水厂
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	向工业供水
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	向城市生活和服务业供水
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	农村集中供水工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	城市管网延伸工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	万人工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	千人工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	千人以下工程
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	2.农村分散供水工程实际年供水量
	万立方米
	
	
	
	
	
	
	

	五、农村供水工程建设
	--
	
	
	
	
	
	
	

	1.已建成农村供水工程处数
	万人
	
	
	
	
	
	
	

	2.已建成农村供水工程受益人口
	万人
	
	
	
	
	
	
	

	3.年末农村自来水供水人口
	万人
	
	
	
	
	
	
	


单位负责人：                           统计负责人：                      填表人：                          报出日期：
填表说明：

1.本表由填表单位统计负责部门会同农水水电、水务、水资源部门负责数据收集和审核。数据主要来源：农水水电、水务、水资源等部门和工程管理、供排水、自来水、自备水源以及乡镇（片区）水利站等单位。

2.本表中“城市自来水厂”的统计口径不包括“城市管网延伸工程”;“受益人口”均为统计工程设计供水人口。

3.上年基数、本年达到由系统自动导入并计算。       
防洪情况统计表
填报单位（公章）：        














表号：市级105表
	指标名称
	计量单位
	指标值（按所在区划分）

	
	
	合计
	和平
	河东
	河西
	南开
	河北
	红桥
	东丽
	西青
	津南
	北辰
	武清
	宝坻
	滨海  新区
	宁河
	静海
	蓟州

	一、堤防
	--
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.堤防长度
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	按所处位置分：河（江）堤
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	湖堤
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	圩垸、围堤
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	海堤
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	按等级分：1级堤防
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2级堤防
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3级堤防
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4级堤防
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5级堤防
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5级以下堤防
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.新增堤防长度
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.达标堤防长度
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	按等级分：1级堤防
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2级堤防
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3级堤防
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4级堤防
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5级堤防
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.新增达标堤防长度
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.堤防保护人口数量
	万人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.堤防保护耕地面积
	千公顷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、河道治理保护
	--
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.有防洪任务河段长度（流经本区域流域面积100Km2及以上河流）
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.已治理河段长度
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  其中：治理达标河段长度
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.河流河道长度（流经本区域流域面积50Km2及以上）
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  其中：已划定水功能区河道长度
	公里
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单位负责人：                           统计负责人：                      填表人：                          报出日期：


填表说明：

1.本表由填表单位统计负责部门会同水资源管理部门、河长制办公室负责数据收集、审核。数据主要来源：河长制办公室、河道堤防管理、水资源管理、农村水利等部门和规划设计、防洪排涝、乡镇（片区）水利站等单位。

2.河流统计口径，仅统计流经本区域河流河段长度。对于分界河流，按“右岸原则”进行统计填报，左岸所在的县级区域不再统计，避免重复。
3.流经县级区域的流域面积50Km2及以上和100Km2及以上河流长度、“有防洪任务河段长度”均以2011年第一次全国普查确定的基数为准，如有变动调整，须按河流级别经水利部门认定；“已治理河段长度”和“治理达标河段长度”，应以2011年第一次全国水利普查成果为基数，结合历年本区域河段治理情况进行统计。

4.已划定水功能河流长度，凡已被国家和省、市、县各级政府批准划定水功能区的河流河段均应纳入统计。按水功能区划分标准，一级水功能区包括保护区、缓冲区、保留区和开发利用区。

 5.上年基数、增减变动由系统自动导入并计算。

有农村水电的县统计表

填表单位（公章）：                                                                表    号：市级106表
	指标名称
	计量单位
	代码
	上年基数
	本年达到
	增减变动（%）

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3

	一、基本情况
	——
	——
	——
	——
	——

	1.所有乡（镇）个数
	个
	8001
	
	
	

	2.农村水电独立核算单位
	个
	8002
	
	
	

	事业单位
	个
	8003
	
	
	

	国有企业
	个
	8004
	
	
	

	集体企业
	个
	8005
	
	
	

	其他企业
	个
	8006
	
	
	

	3.农村水电从业人数
	人
	8007
	
	
	

	其中：技术人员
	人
	8008
	
	
	

	二、有农村水电的县用电情况
	——
	——
	——
	——
	——

	1.全县用电量
	万千瓦时
	8009
	
	
	

	2.县城居民到户电价
	元/千瓦时
	8010
	
	
	

	3.农村居民到户电价
	元/千瓦时
	8011
	
	
	

	三、是否已建立小水电站生态流量监管平台
	是/否
	8012
	
	
	

	单位负责人：
	
	
	
	填表人：
	
	
	填表时间： 20  年   月   日


填表说明：

1.本表由填表单位统计负责部门会同农村水电部门负责数据收集审核。数据主要来源：农村水电部门及其业务技术支撑单位、乡镇（片区）水利站等单位。

2.上年基数、增减变动由系统自动导入并计算。

（三）水利工程基本情况统计表（市级单位部分）
跨区域供水工程基本情况调查表

填表单位（公章）：                                                                表    号：市级101-1表
	一、基 本 情 况

	1.名称及位置
1.1工程名称                            编码□□□□□□□□□□□□  （由系统自动生成）
1.2调出区所在水资源三级区名称及编码:名称    （依据水资源三级区套地市名录填写）              
                               编码□□□□□□□□□□□□  （由系统自动生成）
1.3取水水源类型（单选）：1河流  2湖泊 3水库 4其他     （请注明）  
水源名称                                             
编码□□□□□□□□□□□□  （由系统自动生成）
1.4取水水源位置:                   省(自治区、直辖市)                  地(区、市、州、盟)
                   县(区、市、旗)   行政区划代码□□□□□□ 
1.5 取水工程类型（单选）：1泵站工程   2水闸工程   3其他     （请注明）       
1.6 工程任务（可打钩多选）  1 生活供水  2 工业供水  3灌溉供水  4生态供水   

	2.工程及管理情况
	3.调入区（按县级行政区划单元列表填报）

	2.1 建设性质（单选）：1 新建  2改扩建

2.2 建成发挥效益          年      月

2.3 管理单位名称：                       

2.4 管理单位隶属关系：1 中央 2省级 3地市级    4县级 5其他

2.5归口管理部门：1水利部门 2电力部门 3农业部门 4林业部门 5城建部门 6航运部门7环保部门

8其他部门 
	3.1 所在水资源三级区名称                           

3.2.调入河流或水库名称                           

3.3 所在位置：      省(自治区、直辖市)      地(区、市、州、盟)       县(区、市、旗) 或管委会

行政区划代码□□□□□□   
调入2个或2个以上调入区，请按4.1-4.3内容另附页完整填报。

3.4 调水线路区：                                        

	4.供水范围
4.1城市名称：          地(区、市、州、盟)          县(区、市、旗) ，设计年供水量          万m3；
4.2灌区名称：                   ，设计年供水量          万m3。
 （如给多个县级行政区域供水，请另附页填写相关城市名称、县区区域名称和灌区名称） 

	二、工程特性及能力

	5.工程特性及能力

5.1设计调水流量             m3/s             5.6 输水干线上的建筑物数量：
5.2设计年调水量            万m3                  水闸            (个) 
5.3调水总干线长度            km                  泵站            (处)

5.4设计灌溉面积            万亩                  渡槽            (个)
5.5 引调水方式 □ 提水式 □ 自流式                倒虹吸            (个)                    
  

	三、登 记 原 因

	6.登记原因________

  1 新建成   2 改扩建     3 损毁    4报废   5其他原因引起设计年调水量发生明显变化

7.主要指标变化量（如登记原因选择2或者5，则填以下指标）

设计年供水量变化  新增/减少                  万m3


单位负责人：            统计负责人：             填表人：            报出日期：

填表说明：

该表按工程隶属关系，由县及县以上水利（水务）部门或流域管理机构负责填报，其直属或同级别的工程建设业主单位或工程管理单位负责填表。南水北调东线、中线工程由南水北调工程管理单位负责填表，并报送至水利部。

表中“设计年调水量”应与供水范围内各类供水对象的“设计年供水量”合计数相等。

本表数据应与受水区各县级行政区域填报的供水能力数据相一致。

跨区域供水的水库工程不填此表。

确定跨区域供水工程的取水区和受水区分别所在的水资源三级区，请参考《全国水资源分区名称及代码》（GB/T 23598-2009）。

若存在向两个以上县级区域供水的跨区域供水工程，应填报本表。

7.调水线路区填报时，应填写引调水工程输水线路经过的县级行政区域，要求按取水地到受水地方向依次填写。当工程规模很大时，可填写到省。
水库工程基本情况调查表

填表单位（公章）：                                                                表    号：市级101-2表
	一、基 本 情 况

	1.名称及位置
1.1名称及编码:名称                       编码□□□□□□□□□□□□  （由系统自动生成）
1.2水库位置:                   省(自治区、直辖市)                  地(区、市、州、盟)
                   县(区、市、旗)                     乡（镇）
行政区划代码□□□□□□  - □□□  
1.3所在水资源三级区名称及编码:名称                             
                         编码□□□□□□□□□□□□  （由系统自动生成）
1.4所在河流（湖泊）名称及编码:名称                               
编码□□□□□□□□□□□□  （由系统自动生成）

	2.管理单位信息

	2.1单位名称及代码
名称                            
代码□□□□□□□□□□□□  
	2.2行政隶属关系                  
1中央属 2省属    3地属
        4县属   5乡镇属  6村属 

	2.3归口管理部门                 
1水利部门 2电力部门 3农业部门 4林业部门 5城建部门 6航运部门 7环保部门 8其他部门

	3.工程建设情况 
  建成时间：□□□□   年 □□   月
	4.是否竣工验收        
1是    2否
	5.水库类型        
1山丘水库   2平原水库

	6 是否是跨区域供水或跨流域调水工程水源
1是  2否
如是，调水工程名称：_________________
调水干渠建成时间：□□□□   年 □□   月
	7.是否是灌区的调蓄水库

1是  2 否

如是，灌区名称：

_____________
	8.是否是调水工程的调蓄水库

1是 2否

如是，调水工程名称：____________________________

	9.供水范围
  9.1县（区）名称            （县级行政区划代码）

  9.2 该县供水量              万m3
（请按实际情况填写供水范围，如涉及多个县，均应逐一填报县区名称和该县供水量）

	10.主要挡水建筑物 
 10.1类型          1挡水坝  2挡水闸（选择此项时，不填写第10.2项）

10.2挡水主坝：    坝高(m)         
按材料分         1混凝土坝 2碾压混凝土坝 3浆砌石坝 
4土坝     5堆石坝    6其它 
按结构分         1重力坝   2拱坝     3支墩坝   4均质坝
5心墙坝   6斜墙坝   7面板坝   8其它

	11.坝址控制流域面积（km2）                               
	12.坝址多年平均径流量(万m3)                             

	13.移民安置情况

13.1生产安置人口（万人）                           

13.2搬迁安置人口（万人）                           
	14.坝长(m)                        

	二、工 程 特 性 及 能 力

	15.水库调节性能        
1日调节  2周调节  3季调节
 4年调节  5多年调节  6无
	16.工程规模        
1大（1）  2大（2） 3中型  

4小（1）  5小（2）
	17.工程任务________（可多选，按功能主次顺序填写对应选项代码）
1防洪 2发电 3供水 4灌溉 5航运  
6养殖 7其它

	18.水库库容
18.1总库容                  万m3
18.2防洪库容                万m3
18.3兴利库容                万m3

18.4 死库容                万m3
	19.设计年供水量                 万m3
    20.设计灌溉面积                万亩

21.最大泄洪流量              (m3／s)
22.正常蓄水位相应水面面积              (km2)               


	三、登 记 原 因

	23.登记原因________

  1 新建成   2.改扩建     3 损毁    4报废   5其他原因引起总库容发生明显变化

24.主要指标变化量（如登记原因选择2或5，则填以下指标）
总库容变化          新增/减少                  万m3
设计年供水量变化    新增/减少                  万m3


单位负责人：            统计负责人：             填表人：            报出日期：

填表说明：

1.该表按工程隶属关系，由县及县以上水利（水务）部门或流域管理机构负责组织填报，其直属或同级别的工程建设业主单位或工程管理单位负责填表。

2.作为跨区域供水工程水源的水库工程，应填报本表。

3.水库建成时间：是指大坝已建成并通过下闸蓄水验收。

4.调水干渠建成时间：是指就是引调水工程的主体工程建成时间.
水闸工程基本情况调查表

填表单位（公章）：                                                                表    号：市级101-3表
	一、基 本 情 况

	1.名称及位置
1.1名称及编码:名称                       编码□□□□□□□□□□□□  （由系统自动生成）
1.2水闸位置:                   省(自治区、直辖市)                  地(区、市、州、盟)
                   县(区、市、旗)                     乡（镇）
行政区划代码□□□□□□  - □□□  
1.3所在水资源三级区名称及编码:名称                             
                               编码□□□□□□□□□□□□  （由系统自动生成）
1.4所在河流（湖泊）名称及编码:名称                               
编码□□□□□□□□□□□□  （由系统自动生成）
1.5取水位置：_____   1河（湖） 2水库  3渠道  4海堤  5其他

	2.管理单位信息
2.1单位名称及代码
名称                            
代码□□□□□□□□□□□□  
	2.3行政隶属关系                  
1中央属  2省属    3地属
        4县属    5乡镇属  6村属

	2.2归口管理部门                 
1水利部门 2电力部门 3农业部门 4林业部门 5城建部门 6航运部门 7环保部门 8其他部门

	3.工程建设情况 
  建成时间：□□□□   年 □□   月
	4.是否竣工验收       
1是   2否
	5.是否为闸站工程       
1是   2否

	6.水闸类型     1分（泄）洪闸  2节制闸  3排（退）水闸  4引（进）水闸 5挡潮闸  6船闸 7引排双向闸

	7.是否为河湖引水闸         1是  2否
	8.是否有取水许可证          1是   2否

	9.主要取水用途        1农业灌溉   2工业生产  3城乡生活  4其他（可多选）

	二、工 程 特 性 及 能 力

	10.工程等别          1Ⅰ  2Ⅱ  3Ⅲ  4Ⅳ  5Ⅴ 

11.最大过闸流量             m3/s

12.设计年供水量            万m3
	13.闸孔数量            （孔）              

14.闸孔总净宽            (m)             

	三、登 记 原 因

	15.登记原因________

   1 新建成   2改扩建  3 损毁    4 报废    5其他原因引起最大过闸流量发生明显变化

16.主要指标变化量（如登记原因选择2或5，则填以下指标）
设计年供水量变化  新增/减少                  万m3


单位负责人：            统计负责人：             填表人：            报出日期：

填表说明：1.该表按工程隶属关系，由县及县以上水利（水务）部门或流域管理机构负责组织填报，其直属或同级别的工程建设业主单位或工程管理单位负责填表。

2.作为跨区域供水工程水源的引水水闸工程，应填报本表。

3.水闸建成时间：是指闸门设施已安装到位并调试完成。
泵站工程基本情况调查表

填表单位（公章）：                                                                表    号：市级101-4表
	一、基 本 情 况

	1.名称及位置
1.1名称及编码:名称                       编码□□□□□□□□□□□□  （由系统自动生成）
1.2泵站位置:                   省(自治区、直辖市)                  地(区、市、州、盟)
                   县(区、市、旗)                     乡（镇）
行政区划代码□□□□□□  - □□□  
1.3所在水资源三级区名称及编码:名称                             
                              编码□□□□□□□□□□□□  （由系统自动生成）
1.4所在河流（湖泊）名称及编码:名称                               
编码□□□□□□□□□□□□  （由系统自动生成）
1.5泵站位置：_____  1河（湖） 2水库  3渠道  4海堤  5其他

	2.管理单位信息
2.1泵站管理单位名称及代码
名称                            
代码□□□□□□□□□□□□  
	2.3行政隶属关系                  
1中央属 2省属 3地属
 4县属  5乡镇属  6村属

	2.2泵站管理单位归口管理部门              
1水利部门 2电力部门 3农业部门 4林业部门 5城建部门 6航运部门 7环保部门 8其他部门

	3.工程建设情况 
  建成时间：□□□□   年 □□   月
	4.是否竣工验收      
1是   2否
	5.是否为闸站工程      
1是   2否

	6.泵站类型__________

1排水  2供水  3供排结合
	7.是否为多级泵站_______

     1是   2否
	8.是否为河湖取水泵站____

     1是   2否

	9.是否有取水许可证_______  

1是   2否
	10. 主要取水用途 ______

1农业灌溉   2工业生产 3城乡生活  4其他

	二、工 程 特 性 及 能 力

	11.工程等级           
1Ⅰ  2Ⅱ  3Ⅲ  4Ⅳ  5Ⅴ
	12.是否引泉工程         
1是  2否

	13.泵站参数    13.1装机流量               m3／s  13.2装机功率                kW
13.3设计扬程                  m   13.4水泵数量                台

14.设计年供水量            万m3

	三、登 记 原 因

	15.登记原因________   1 新建成   2改扩建   3 损毁    4报废     5其他原因引起装机功率发生明显变化

16.主要指标变化量（登记原因选择2或5则填以下指标）
设计年供水量变化  新增/减少                  万m3


单位负责人：            统计负责人：             填表人：            报出日期：

填表说明：1.该表按工程隶属关系，由县及县以上水利（水务）部门或流域管理机构负责组织填报，其直属或同级别的工程建设业主单位或工程管理单位负责填表。

2.作为跨区域供水工程水源的泵站工程，应填报本表。

3.泵站建成时间：是指泵站机电设备已安装到位并调试完成。
农村水电站基本情况调查表

填表单位（公章）：                                                         表    号：市级101-5表
	指标名称
	计量单位
	代码
	数值

	甲
	乙
	丙
	1　

	1.发电设备容量
	千瓦
	01
	

	2.全年发电量
	万千瓦时
	02
	

	3.厂用电量
	万千瓦时
	03
	

	4.上网电量
	万千瓦时
	04
	

	上网电价
	元/千瓦时
	05
	

	5.就近直接供电电量
	万千瓦时
	06
	

	就近直接供电电价
	元/千瓦时
	07
	

	6.电站水库总库容
	万立方米
	08
	

	7.汛限水位
	米
	09
	

	8.固定资产
	万元
	10
	

	9.从业人数
	人
	11
	

	其中：技术人员
	人
	12
	

	10.发(售)电收入
	万元
	13
	

	11.上缴税金
	万元
	14
	

	12.年末发电设备台数
	台
	15
	

	13.年末发电设备单机容量
	千瓦
	16
	

	14.当年新增发电设备台数
	台
	17
	

	15.当年新增发电设备单机容量
	千瓦
	18
	

	16.当年减少发电设备台数
	台
	19
	

	17.当年减少发电设备单机容量
	千瓦
	20
	

	18.设计年发电量
	万千瓦时
	21
	

	19.是否有生态流量泄放设施
	
	22
	是/否

	20.是否有生态流量监测设备
	
	23
	是/否

	21.安全标准化达标等级
	
	24
	一级/二级/三级

	22.企业安全生产责任人姓名
	
	25
	

	23.企业安全生产责任人电话
	
	26
	

	单位负责人：
	
	
	
	填表人：
	填表时间：  20     年   月   日

	填表说明：该表按工程隶属关系，由县及县以上水利（水务）部门或流域管理机构负责组织填报，其直属或同级别的工程建设业主单位或工程管理单位负责填表。




四、主要指标解释

（一）水利发展主要指标快报表（市级100表）

【水利工程建设】预计当年年末已建成水利工程设施的数量及其主要效益，包括预计当期新建成或除险加固达标、更新改造完成的水利工程设施数量。已建成水利工程设施，是指往期已投入正常运行和本期末预计主体工程建成并能发挥效益的全部水利工程，其中本期新建水库是指大坝已建成并通过下闸蓄水验收，新建水闸是指闸门设施已安装到位并调试完成，新建泵站工程是指泵站机电设备已安装到位并调试完成。
【水库除险加固恢复或新增库容】指全年病险水库除险加固任务完成、大坝安全鉴定达标后，水库原设计库容的恢复或新增的库容。
【水利工程实际供水量】预计全年各类水源工程，如跨区域供水工程、水库、塘坝、窖池、河湖引水闸、河湖取水泵站和机电井等，为各类用水户提供的包括输水损失在内的毛供水量之和。分不同工程类型供水，可通过水库、引提工程、灌区等水利工程管理单位供水、企业自备水源供水、自来水厂和城乡供水工程供水进行初步汇总预测。

【新增水利工程设计年供水量】指当年新建工程增加的供水能力和现有工程通过加固、配套、挖潜、改造和扩建等增加的设计供水能力。为避免重复，作为引调水工程的调蓄水库所增加的供水能力，不单独统计。新建工程必须是主体工程和关键配套供水工程均建成，并能发挥供水效益的工程。当年新建成并发挥效益的水利工程，其供水能力一般指设计年供水量。
【防洪除涝治理】预计全年通过建设新增的达标堤防长度和当期新建除涝排水设施（如圩堤、水闸、泵站、暗管、排水出路等）新增能够减轻或消除涝、渍灾害的耕地面积。
【农村水电发展】预计全年新增农村水电站处数、装机容量和全部农村水电站当期发电量，仅统计发电设备总容量5万千瓦及以下的水电站。

【农村水电站年发电量】是指统计年末农村水电站全年累计发电量。包括厂用电量，新增发电设备正式投入生产之前的电量及发电设备大修或改进试运转期间的电量均应计入。无功电量及励磁所发电量不计入。

【本年新投产情况】 指调查时期内，本县新投产运行的农村水电站发电设备处数、台数和总容量。

【水电站处数总计】指发电设备总容量5万千瓦及以下的水电站为农村水电站。凡有单独厂房和供、排水（进水、尾水）系统的电站，无论装机容量大小，台数多少，均为1处。有几个电站统一进行经济核算时，分别统计处数。

【发电设备台数】年末发电设备台数=上年末发电设备台数+本年新增发电设备台数-本年减少发电设备台数
【发电设备容量】指调查年度末，电站各台发电机组铭牌上标定的容量之和，包括停机检修和事故备用容量。大修后容量有所变更的，以上级主管部门批准的核定值为准。

年末发电设备台数=上年末发电设备台数+本年新增发电设备台数-本年减少发电设备台数
年末发电设备容量=上年末发电设备容量+本年新增发电设备容量-本年减少发电设备容量
【本年改扩建完成情况】  调查时期内，本县完成技改任务的农村水电站总处数和净增装机总容量。
技改电站净增容量=技改后电站装机容量-技改前电站装机容量。

【本年在建规模情况】  调查时期内，本县在建的农村水电站总规模（本年在建应包含当年新开工农村水电站规模）。
【本年新开工规模情况】  调查时期内，本县新开工的农村水电站总规模。

【新增农村水电站处数】农村水电站是指发电设备总容量5万千瓦及以下的水电站。新增农村水电站处数是指当年由于水利建设投资新建成的农村水电站的处数。
【新增农村水电装机容量】农村水电指以小水电（装机5万千瓦及以下）为主体，直接为农村经济社会发展服务的水电站及其供电网络。新增农村水电装机容量是指当年新投产运行的装机容量。

【新增发电设备】  指当年新增投产运行的发电设备（机组）。

1.新建发电站。只要有1台机组发电运行72小时，有1台升压变压器投入运行，即统计新增电站处数及投产发电设备容量，无论是否办理竣工决算手续。

2.续建、扩建电站。在发电机组安装就绪后，经试运行72小时投入运行，即统计新增投产发电设备容量。

3.更新改造机组的设备增容。只统计发电设备的净增容量。

（二）水利综合情况统计表

1.水利工程数量统计表（市级101表）
【跨区域供水工程】是指给跨2个以上县级行政区域的供水工程，包括水源工程（如供水范围超出本县级行政区域的水库工程、泵站工程和引水闸工程）、跨区域输水的干线工程和区域配套工程。

【蓄水工程】指人工修建的蓄积水量的工程，包括水库、塘坝、窖池等。

【水库】指在河道、山谷或低洼地有水源，或可从另一河道引入水源的地方修建挡水坝或堤堰，形成具有拦洪蓄水和调节水量功能，且总库容大于等于10万立方米的水利工程。水库建成蓄水验收后即可纳入统计。
水库工程规模按照《水利水电工程等级划分及洪水标准（SL252-2017）》，分为大（1）型、大（2）型、中型、小（1）型和小（2）型5级，具体划分标准如下：

水利水电工程分等指标
	工程等别
	工程规模
	水库总
库容
（108m3）
	防洪
	治涝
	灌溉
	供水
	发电

	
	
	
	保护人口（/104人）
	保护
农田面积
（104亩）
	保护区当量经济规模（/104人）
	治涝
面积
（104亩）
	灌溉
面积
（104亩）
	供水对象重要性
	年引水量/108m3
	发电装机
容量（MW）

	I
	大（1）型
	≥10
	≥150
	≥500
	≥300
	≥200
	≥150
	特别
重要
	≥10
	≥1200

	II
	大（2）型
	＜10，

≥1.0
	＜150，

≥50
	＜500，

≥100
	＜300，

≥100
	＜200，

≥60
	＜150，

≥50
	重要
	＜10，≥3
	120～30

	III
	中型
	＜1.0，

≥0.1
	＜50，

≥20
	＜100，

≥30
	＜100，

≥40
	＜60，

≥15
	＜50，

≥5
	比较

重要
	＜3，≥1
	30～5

	IV
	小（1）型
	＜0.1，

≥0.01
	＜20，

≥5
	＜30，

≥5
	＜40，

≥10
	＜15，

≥3
	＜5，

≥0.5
	一般
	＜1，

≥0.3
	5～1

	V
	小（2）型
	＜0.01，

≥0.001
	＜5
	＜5
	＜10
	＜3
	＜0.5
	
	＜0.3
	＜1


【总库容】即校核水位以下的库容。包括死库容、兴利库容、防洪库容（减掉和兴利库容重复部分）之综合，称总库容。
【防洪库容】调洪库容或防洪库容：指校核洪水位与防洪限制水位（也叫汛期限制水位）之间的库容。防汛限制水位，是水库在汛期的下限水位，这个水位以上的库容在汛期专供滞蓄防洪标准内的洪水使用，洪水到来之前水库蓄水不允许超过此水位。
【塘坝】利用天然洼地开挖修建堰坝，或在坡地上、山谷间筑坝，形成的具有拦截和贮存地表径流功能的，蓄水容积大于等于500立方米且小于10万立方米的蓄水工程。
【窖池】指采取防渗措施拦蓄、收集天然来水，用于农村分散供水、农业灌溉的蓄水工程。一般包括水窖、水池、水柜等形式。
【水电站】指为将水能转换为电能而修建的水工建筑物和设置的机械、电气设备的综合枢纽。

【泵站】指建在河道、湖泊、渠道上或水库岸边，由泵和其它机电设备、泵房以及进出水建筑物组成，可以将低处的水提升到所需高度，用于排水、灌溉、城镇生活和工业供水等的水利工程。
泵站等级指标
	工程等级
	泵站规模
	灌溉、排水泵站
	工业、城镇供水泵站

	
	
	设计流量（m3/s）
	装机功率(MW)
	

	Ⅰ
	大（1）型
	≥200
	≥30
	特别重要

	Ⅱ
	大（2）型
	200～50
	30～10
	重要

	Ⅲ
	中型
	50～10
	10～1
	中等

	Ⅳ
	小（1）型
	10～2
	1～0.1
	一般

	Ⅴ
	小（2）型
	＜2
	＜0.1
	


注: ①装机功率指单站指标，且包括备用机组在内；
②由多级或多座泵站联合组成的泵站工程的等别，可按其整个系统的分等指标确定；
③当泵站按分等指标分属两个不同等别，应以其中的高等别为准。
河湖提水泵站是指修建在河流湖泊（包括人工运河）岸边或河道上，为灌溉、城镇生活、工业供水和生态补水的泵站。
水库取水泵站是指修建在水库岸边，为灌溉、城镇生活、工业供水和生态补水的泵站。

【水闸】指建在河道、渠道、海堤上或湖泊、水库岸边，利用闸门控制流量和调节水位，具有挡水和泄（引）水功能的低水头水工建筑物。不含橡胶坝、冲沙闸。已有水闸工程按原来的等级划分标准进行分类，如下表；新建成水闸按《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252－2017）进行分类。

水闸工程等级划分标准
	工程等别
	工程规模
	过闸流量（m3/s）
	防护对象的重要性

	Ⅰ
	大（1）型
	≥5000
	特别重要

	Ⅱ
	大（2）型
	5000～1000
	重要

	Ⅲ
	中型
	1000～100
	中等

	Ⅳ
	小（1）型
	100～20
	一般

	Ⅴ
	小（2）型
	＜20
	—


按类型分水闸数量，统计最大过闸流量大于等于5立方米每秒的水闸工程（即规模以上水闸工程的分类）。

河湖引水闸是指修建在河流湖泊（包括人工运河）岸边或河道上，为灌溉、城镇生活、工业供水和生态补水的水闸。
水库引水闸是指修建在水库岸边（包括库区和大坝位置），为灌溉、城镇生活、工业供水和生态补水的水闸。

分（泄）洪闸指建于河道一侧，分泄河道容纳不下的洪水入沿岸的湖泊、洼地或其它河道，以削减洪峰的水闸。
节制闸指拦河、渠建造，控制闸前水位和过闸流量，以满足上游取水或通航要求的水闸。
排（退）水闸指修建在江河沿岸、渠道末端、重要渠系建筑物或险工渠段上游，排除江河两岸低洼地区积水，洪水期防止江河洪水倒灌，或用以安全泄空渠水的水闸。
引（进）水闸指修建在河、湖、水库的岸边，用来引水，以满足灌溉、发电、航运等用水需要的水闸。
挡潮闸指建在河流入海的河口段，防止涨潮时海水倒灌成灾的水闸。海堤上的闸具有挡潮和纳潮的作用，将海堤上的闸纳入挡潮闸一项。

【机电井】指以电动机、柴油机等动力机械带动水泵抽取地下水的水井。
对灌溉用机电井和供水用机电井，分别按照井口井壁管内径和日取水量划分规模。规模以上机电井是指井口井壁管内径大于等于200mm的灌溉机电井，和日取水量大于等于20立方米的供水机电井。
浅层地下水指与当地大气降水和地表水体有直接水力联系的潜水以及与潜水有密切水力联系的承压水。
深层地下水指埋藏相对较深、与当地大气降水和地表水体没有密切水力联系而难于补给的承压水。

2.水利工程供水能力统计表（市级102表）

     【水利工程供水能力】指在一组特定条件下，具有一定供水保证率的最大供水量，与来水条件、工程状况、用水需求和运行调度方式有关。供水能力分为单项工程的供水能力和区域供水能力。单项工程的供水能力是指在给定来水条件、工程状况、用水需求和运行调度方式条件下，可以满足一定保证率要求的供水量。一般来说，新建工程的供水能力为其设计供水能力，已建且运行时间较长的工程，由于受来水条件、工程运行管护和使用年限等因素影响，实际供水能力往往小于设计供水能力，可采用其达标运行期实际最大供水量来进行修正。区域供水能力：是指区域内供水工程组成的供水系统在给定来水条件、用水水平和工程运行状况下，按照一定规则进行水量调配所能提供的最大供水量。区域供水能力是以区域内单项工程供水能力为基础，但又不是各个单项工程供水能力的简单相加。一般来说，不同类型的单项工程供水能力之和应大于区域整体供水能力，区域整体供水能力又大于区域实际供水量。

【新增供水能力】指当年新建工程增加的供水能力和现有工程通过加固、配套、挖潜、改造和扩建等增加的供水能力。为避免重复，作为引调水工程的调蓄水库所增加的供水能力，不单独统计。新建工程必须是主体工程和关键配套供水工程均建成，并能发挥供水效益的工程。当年新建成并发挥效益的水利工程，其供水能力一般指设计年供水量。

【减少供水能力】是指因工程的损毁和废弃造成供水能力减少或丧失，或受来水条件、工程运行管护和使用年限等因素影响，造成的工程供水能力衰减，包括新建工程替代已有工程而造成已有工程供水能力减少等情况。

【跨区域供水工程】是指跨2个及以上县级行政区域供水的水利工程。

【本区域供水工程】是指位于本区域且仅为本区域供水的水利工程。

【海水淡化利用】利用处理设施对海水进行脱盐淡化处理利用。

【再生水利用】指经过城镇集中污水处理厂处理后直接供给用水户的水量，不包括经过污水处理厂处理后排入河道由下游用水户再次利用的水量，也不包括企业内部废污水处理后的重复利用量。

【雨水集蓄利用】指通过利用或修建集雨场地收集雨水，并进行储存的微型蓄雨工程（水窖、水柜等）。

【微咸水利用】指对矿化度介于2g/l-5g/l的地下水进行利用的工程。

规模以上工程的界定标准。（1）跨区域供水工程:涉及2个及以上县级行政区域，包括跨2个及以上水资源二级区；（2）水库工程:库容大于等于10万m3；（3）河湖引水工程：水闸引水流量大于等于1 m3/s；（4）河湖取水泵站工程：泵站提水流量大于等于1m3/s，或“装机功率”大于等于50千瓦的泵站。

填表说明：

（1）新增供水能力，填报当年新建成并发挥效益，为用户提供原水的水利工程的供水能力和通过改扩建当年发挥效益的水利工程增加的供水能力。对于大型水利工程可按照建设分期，分步填报其新增供水能力。

（2）当年新增和减少的供水能力，应主要从规划计划、立项审批、建设组织、工程管理等部门收集相关工程的设计能力指标，数据来源必须以设计文件、施工方案等技术文档或行政审批、登记、备案、年检等管理记录为依据，缺少资料的新增水利工程供水能力，应进行调查核实。

（3）对于跨区域供水工程，县级水利（水务）部门只负责填报该工程在本区域的设计年供水量。省、市级以上水利（水务）部门，应按隶属关系，负责做好跨区域供水工程分县级区域供水能力数据的收集、整理，并按照已批复的分水方案将水量分配到各县，作为受水区各县级水利（水务）部门填报本区域供水能力的依据。省级及以上水利（水务）应结合实际供水情况，依据取供水、供用水做好汇总平衡分析。

（4）新建跨流域或跨区域引调水工程的调蓄水库、大型灌区“长藤结瓜”型屯蓄水库的供水能力应扣除引调水工程或灌区水源已统计的水量。新建水库替代或置换引提水工程的应核减替代水量。以防洪减淤为主的拦泥库、以河道内生态补水为主要功能的工程不计算其新增供水能力。

（5）河湖引水工程和河湖取水泵站工程新增供水能力，只计算从江、河（湖）等一级水源引提水的工程，从已建水库、灌区渠道引提水的工程不计列。

（6）地下水工程新增供水能力，与当地地下水资源可开采量、机井提水能力、开采范围和可接受供水用户的需水量等有关，本次填报只统计新增机电井工程供水能力，对于地下水超采区，应考虑退还需要限采、压采的地下水量，剔除地下水供水能力。

（7）非常规水源利用工程包括再生水利用、海水淡化利用工程、雨水集蓄利用、微咸水利用等。由于非常规水源工程一般不存在水源交叉，其新增供水能力等于各类水源新增供水能力的代数和。

（8）在对新增供水能力进行汇总平衡时，一方面应充分考虑上下游水量关系和供水系统联合运行方式，避免供水量重复计算。另一方面应综合考虑工程老化、径流衰减、河流水沙条件改变、湖库关系改变等因素造成供水能力减少。

3.水利工程供水情况统计表（市级103表）
本表按供水工程在地原则进行统计。

【水利工程供水】指水利工程供水管理单位通过拦、蓄、引、提等水利工程，向用水单位生产、生活和生态等提供的天然水。

【总供水量】指各种水源工程为用水户提供的包括输水损失在内的水量。
【地表水源工程】地表水源供水量应按蓄水、引水、提水、调水四类工程及非工程供水量分别统计。

【按工程类型分】是指根据供水工程类型划分供水量，为避免重复统计，按照“蓄、引、提”，将供水工程分为水库工程、塘坝和窖池工程、河湖引水闸工程、河湖取水泵站工程、机电井和其他工程。

跨流域引调水工程：跨流域调水工程供水量指无天然河流联系的独立流域之间的调配水量（不包括支流之间的调配水量），对于跨省级行政区的调水工程以各省受水口计量点计量水量为依据。
水库工程、塘坝和窖池工程：定义同前。
河湖引水闸工程指修建在河道上和湖泊岸边主要用于从河湖中取水的水闸工程。
河湖提水泵站工程指修建在河道上和湖泊岸边主要用于从河湖中提水的泵站工程。

其他地表水源工程指除上述分类工程以外的其他地表水源工程。

【地下水源工程供水量】指水井工程的开采量，应按浅层地下水、深层地下水、微咸水分别统计。
浅层地下水指与当地降水、地表水体有直接补排关系的地下水；
深层地下水指与地表水及其他含水层水体水力联系微弱、不可更新或难以更新的承压地下水，埋藏一般较深；
微咸水是指微咸水指矿化度介于2g/L～5g/L的地下水。
【其他水源供水量】包括污水处理再利用、雨水利用和海水淡化工程的供水量。
污水处理再利用量指经过污水处理厂集中处理后的回用水量，不包括企业内部废污水处理的重复利用量；
雨水利用量指通过修建集雨场地和微型蓄雨工程（水窖、水柜等）取得的供水量；
海水淡化供水量指海水经过淡化设施处理后供给的水量。作为工业冷却水及城市环卫用水等的海水直接利用量，不计入总供水量中，但需单列。
其他供水量指除上述来源供水量外，引泉工程、人力井等。

【规模以上水利工程供水量】指总库容大于等于10万立方米的水库、装机流量大于等于1立方米每秒或装机功率大于等于50千瓦的河湖取水泵站、过闸流量大于等于1立方米每秒的河湖引水闸、井口井壁管内径大于等于200mm的灌溉机电井和日供水量大于等于20立方米的机电井的总供水量。
4.城市供水保障情况统计表（市级104表）
【城乡供水工程】特指能够生产、配置水资源并向最终用户供给水资源的供水工程，主要包括城市自来水厂、农村集中供水工程和农村分散工程等形式。

【工程数量】指各类城乡供水工程的处数。

【农村集中供水工程】指从水源集中取水，经必要的净化消毒后，通过配水管网送到用水户或集中供水点的供水工程，一般设计供水人口在100人以上。

城市管网延伸工程依靠城市供水管网向周边农村地区延伸供水的工程。

万人工程是指供水人口大于等于10000人的农村供水工程。

千人工程是指供水人口大于等于1000人，小于10000人的农村供水工程。

千人以下工程是指供水人口大于等于20人，小于1000人的农村供水工程。
【农村分散供水工程】农村地区分散居住户使用或采用简易设施或工具直接取水的供水工程，一般设计供水人口100人以下。

【城乡供水工程受益人口】是指工程设计人口。

【城乡供水工程设计年供水量】是指由城乡供水工程一年供给的总水量，按设计供水量填报。

【城乡供水工程实际年供水量】是指由城乡供水工程一年供给的总水量，按实际供水量填报。

【已建成农村供水工程处数】针对农村供水工程的建设情况，统计自2021年以来至报告期已经建成完工，发挥效益的工程处数。

【已建成农村供水工程受益人口】针对农村供水工程的建设情况，统计自2021年以来至报告期已经建成完工的工程设计受益人口数。
【年末农村供水人口】指截止到年末向居住在县（市、区）城区以下的乡镇、村庄、学校、农场、林场等范围内供水的全部常驻人口。
【年末农村自来水供水人口】指通过农村集中供水工程和城市管网延伸工程供水到户（院）的农村人口。自来水是指自水源集中取水、经净化消毒后，通过输配水管网将合格的饮用水供水到户（院）的供水方式，供水人口通常大于等于100人。

5.防洪情况统计表（市级105表）
【堤防长度】堤防指沿河、湖、海等岸边，或行洪区、分洪区、蓄洪区、围垦区边缘修筑的挡水建筑物，其长度按堤顶中心线长度计算。
堤防工程等级划分执行《堤防工程设计规范》（GB50286－2013），堤防工程保护对象的防洪标准应按现行国家标准《防洪标准》（GB50201-2014）的有关规定执行。《堤防工程设计规范》中对堤防工程的级别划分如下表：
	防洪标准
[重现期（年）]
	≥100
	＜100，且≥50
	＜50，且≥30
	＜30，且≥20
	＜20，且≥10

	堤防工程的级别
	1
	2
	3
	4
	5


【新增堤防长度】是指当年因投资建设，新建成的堤防长度。

【达标堤防长度】是指达到规划防洪标准的堤防长度。堤防防洪标准划分参见《防洪标准》（GB50201-2014）。

【新增达标堤防长度】是指当年因投资建设，新达到规划防洪标准的堤防长度。

【堤防保护人口数量】指堤防工程保护区的年末全部人口数。
【堤防保护耕地面积】指堤防保护范围内的耕地面积。
【有防洪任务河段长度】是指在附近有需要防洪保护的城镇及乡村、工矿企业、交通设施等的河流长度。指流经本区域流域面积100Km2及以上河流。

【已治理河段长度】指已采取一定的治理措施进行过治理，且现状存在治理工程，堤防基本完整，具有一定的防洪能力的河段长度。
【已治理达标河段长度】指有防洪任务，且通过治理已经达到规划防洪标准的河段长度。
6. 有农村水电的县统计表（市级106表）
【所有乡镇个数】  境内有农村水电站的县下辖所有乡镇个数总计。

【农村水电独立核算单位】  年末调查范围内独立核算的农村水电单位及水利系统综合利用枢纽电站个数总和。

【事业单位】  年末调查范围内农村水电(包括水利系统综合利用枢纽电站)事业单位个数总和。

【国有企业】  指中央或地方各级单位使用国有资产投资举办的企业。它包括国家控股的股份有限公司和国有独资公司。

【集体企业】  指财产属于劳动群众集体所有、实行共同劳动、在分配方式上以按劳分配为主体的社会主义经济组织。

【其他企业】  指除以上单位外的其他公司，泛指私营企业、股份制企业和外资企业等。

【从业人数】  指调查范围内从事农村水电生产、经营及管理等各种劳动并取得报酬的人员。

【农村水电技术人员】  指有技术员及以上职称（包括工程、经济等）的人员或具有中专及以上学历的人员。 

【全县用电量】  指全县范围内，调查年度全年各种用电量之和。

【全县用电量=驻县地及地以上企事业全年生产用电量+县及县以下全年用电量。

【县城居民到户电价】  目录电价。

【农村居民到户电价】  目录电价。
【是否已建立小水电站生态流量监管平台】是指用于监督检查小水电站生态流量泄放的前端监测设备设施，数据传输设备和后台监管系统。
（三）水利工程基本情况统计表

【名称与位置】填写水利工程日常运行管理的现用名称及对应的编码、所在行政区名称及编码、所在水资源三级区名称及编码以及所在河流或湖泊名称及编码。
【管理单位名称及代码】填写调查时点对应的水利工程管理单位现用名称及组织机构代码。
【归口管理部门】选择行业归口管理部门，填写相应代码。 
【行政隶属关系】选择行政隶属关系，填写相应选项代码。
【所在水资源三级区名称及编码】按《全国水资源综合规划》采用的分区及编码，填写水资源三级区名称及编码。此编码由水利统计系统自动生成，无需填报。
【所在河流（湖泊）名称及编码】填写水利工程坝址（或闸址）所在的河流（或湖泊）名称及编码。此编码由水利统计系统自动生成，无需填报。

【建成时间】指主体工程建设完成并首次投入正常运行的时间。

【工程竣工时间】指按规定工程通过相关管理机构和部门的竣工验收时间。
1. 跨区域供水工程基本情况调查表（市级101-1表）

【设计调水流量】填写工程设计文件中的调水流量；没有设计文件的，可按日常管理运行采用的流量填写。单位：m3/s。

【设计年调水量】填写工程设计文件中的年调水量；没有设计文件的，可按日常管理运行采用的引水量填写。单位：万m3。

【设计灌溉面积】填写工程设计文件中的年灌溉面积；没有设计文件的，可按工程管理部门近期复核或调查的成果填写。单位：万亩。
【输水干线总长度】干线包括主干线和支干线。填写工程设计文件中的输水线路干线的总长度；没有设计文件的，可按日常管理运行采用的长度填写。单位：km。

【输水线路区】填写跨区域供水工程输水线路经过的县级行政区域。要求按取水地到受水地方向依次填写。当工程规模很大，供水省（自治区、直辖市）较多时，填写省（自治区、直辖市）名称；当工程规模较大，供水省（自治区、直辖市）较少，供水地（区、市、州、盟）较多时，填写省、自治区或直辖市后接括号，括号内列举跨供水地区、市、州、盟；当工程供水地（区、市、州、盟）较少，供水县（区、市、旗）较多时，填写地区、市、州、盟后接括号，括号内列举跨供水县、区、市、旗。如南水北调中线工程输水线路为：丹江口、河南省（南阳市、方城县、宝丰、禹城、新郑、郑州市、安阳）、河北省（邯郸、邢台、石家庄、唐县）、天津市、北京市。

【输水干线上的建筑物数量】输水干线上的建筑物是指与输水干线交叉、连接的建筑物和构筑物。填写水闸、泵站、渡槽和倒虹吸的数量。

【水闸数量】填写引调水工程输水干线上水闸的数量。单位：个。

【泵站数量】填写引调水工程输水干线上泵站的数量。单位：处。

【渡槽数量】填写引调水工程输水干线上渡槽的数量。单位：个。

【倒虹吸数量】填写引调水工程输水干线上倒虹吸的数量。单位：个。
2.水库基本情况调查表（市级101-2表）
【水库位置】填写主坝坝址（或闸址）所在行政区名称及行政区划代码，要求填写到乡（镇）。

【水库类型】选择山丘水库、平原水库两类之一，填写对应项的代码。
根据水库所处的地形条件不同，其类型一般可分为山丘水库、平原水库。
①山丘水库指用拦河坝横断河谷，拦截河川径流，抬高水位形成的水库。包括山谷水库和丘陵区水库。
②平原水库指在平原地区，利用天然湖泊、洼淀、河道，通过修建围堤和控制闸等建筑物形成的蓄水库。包含滨海区水库。
注：当山区、丘陵区的水利水电工程永久性建筑物的挡水高度低于15m，且上下游最大水头差小于10m 时，形成的水库按平原水库填写；当平原区、滨海区的水利水电工程永久性建筑物的挡水高度高于15m，且上下游最大水头差大于10m时，形成的水库按山丘水库填写。
【主要挡水建筑物】填写水库工程主要挡水建筑物的类型，以及当主要挡水建筑物类型为挡水坝时,填写挡水主坝的类型。
类型：选择挡水坝和挡水闸两项之一填写，填写对应项的代码。
挡水主坝类型：在两种分类中各选其一填写。选择对应选项代码。 
当挡水主坝类型为上述分类中两种或两种以上的组合坝型时，选择建在主河道上的挡水坝坝型填写。
①混凝土坝指用混凝土浇筑或用预制混凝土块装配而成的坝。包括钢筋混凝土坝。
②碾压混凝土坝指采用水泥含量低的超干硬性混凝土熟料，由现代施工机械和碾压设备实施运料、通仓铺填、逐层碾压固结而成的坝。
③浆砌石坝指用胶结材料将比较规则平整的石料砌筑而成的坝，又称圬工坝。
④土坝指以土、砂、砂砾等当地材料为主填筑的坝。
⑤堆石坝指坝体绝大部分由石料经过抛填或碾压而成的坝。
⑥重力坝指用混凝土或块石修建的，主要靠自重维持稳定的坝。
⑦拱坝指通过拱的作用将大部分水平荷载传递至两岸岩体的坝。
⑧支墩坝指由一系列支墩和挡水构件组成的坝。
⑨均质坝指坝体的绝大部分由均一的土料填筑组成的坝。
⑩心墙坝指在坝体中部设置心墙作为防渗体的土石坝。
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斜墙坝指土质防渗体位于坝体中部且稍倾向上游坝壳的土石坝。
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面板坝指以面板作土石坝上游防渗面板的坝。例如，混凝土面板坝、沥青混凝土面板坝。
【坝址控制流域面积】填写设计文件中的坝址（或闸址）控制流域面积；没有设计文件的，可参考有关资料和日常工作采用的参数填写，或采用地形图量算成果。单位：km2。

坝址控制流域面积指流域周围分水线与坝址（或闸址）断面之间所包围的面积，即地表水的集水面积。

在地形图上量算坝址控制流域面积方法：沿坝址轴线方向划一直线，分别交于河流两侧山脊（即山体的最高处），再以两侧山脊的交点为起始点，分别从两侧沿山脊向上游方向划线，直至两线交汇，其由坝轴线与整条山脊线连成的闭合区域的面积，即为坝址控制流域面积。可用求积仪量算。

【坝址多年平均径流量】填写设计文件中的坝址多年平均径流量；没有设计文件的，可参考有关资料和日常工作采用的参数填写。单位：万m3。当水库有两个以上主坝时，填写各个主坝坝址多年平均径流量之和。

坝址多年平均径流量指在一个年度内，通过河流某一断面的水量称为该断面以上流域的年径流量。多年平均径流量是指多年径流量的算术平均值。

【移民安置情况】填写水库工程的生产安置人口和搬迁安置人口。

【生产安置人口】填写已批复的水库初步设计报告中的生产安置人口。单位：万人。

生产安置人口指水利水电工程土地征收线内（永久用地范围）因原有土地丧失，或其他原因造成土地征收线以外原有土地资源不能使用，需要重新配置土地资源或解决生存出路的农村移民安置人口。

【搬迁安置人口】填写已批复的水库初步设计报告中的搬迁安置人口。单位：万人。

搬迁安置人口指水利水电工程居民迁移线以内原有居住房屋拆迁，或居民迁移线以外因生产安置或其他原因造成原有房屋不方便居住，需重新建房或解决居住条件的移民安置人口（区分农业人口、非农业人口）。

【坝长】填写设计文件中的主坝坝长；没有设计文件的，可按日常生产管理运行采用的长度填写，或进行实测。单位：m。挡水主坝类型为“挡水闸”时，不填写此项。

坝长指坝顶轴线长度。
【水库调节性能】选择日调节、周调节、季调节、年调节、多年调节填写。填写相应项的代码。可查阅设计文件，没有设计文件的，可参考有关资料和日常工作采用的参数填写。
调节性能指水库能够调节天然径流，以满足用水户对用水量分配的能力。按照水库调节性能的不同，可分为日调节、周调节、季调节、年调节和多年调节。
①日调节指水库库容较小，仅能将一昼夜的来水量根据下游用水及用电要求进行水量分配。
②周调节指在枯水季节，河川径流在一周内变化不大，而用水、用电部门在一周内各天需要量不同，特别是节假日用电量减少较多，周调节就是将一周内的来水按用水要求进行分配，它的调节周期为一周。进行周调节的水库一般也进行日调节。
③季调节指将丰水期部分多余水量蓄存库内，仅能满足枯水期一个季度使用，称为季调节。季调节水库可同时进行周调节和日调节。
④年调节指在一年中河川径流变化很大，洪水量与枯水量相差悬殊，年调节的任务，是将丰水期多余水量蓄存库内，在枯水期使用，水库的调节周期为一年。当水库库容可将年内全部来水量按用水量要求进行重新分配时，即为完全调节。如仅能蓄丰水期多余水量的一部分，则称为不完全年调节。年调节水库可同时进行季调节、周调节和日调节。
⑤多年调节指当水库库容很大，除可将设计枯水年内水量进行完全的重新分配外，尚可将各年间的水量进行再分配。多年调节水库在丰水期存蓄多余水量，留待枯水年利用。多年调节的周期为两年以上，甚至十几年。多年调节水库可同时进行日调节、周调节和年调节。
【工程任务】按照工程设计文件中对工程任务的主要描述进行填写。依次填写对应选项代码，多选。

【总库容】填写设计文件中的总库容。
【防洪库容】填写设计文件中的防洪库容。
【兴利库容】填写设计文件中的兴利库容。

【死库容】填写设计文件中的死库容。死库容指水库死水位以下的容积，又称垫底库容。
【设计年供水量】填写设计文件中的年供水量。

【设计灌溉面积】填写设计文件中的灌溉面积。

【最大泄洪流量】填写设计文件中的泄洪（流）建筑物的最大泄洪流量；没有设计文件的，可按目前水库洪水调度的最大泄洪流量填写。单位：m3/s。

最大泄洪流量指当水库遭遇校核洪水时，按校核运用条件进行调洪计算所求得的泄洪流量过程中的最大值。

【正常蓄水位相应水面面积】填写设计文件中，水库正常蓄水位对应的水面面积；没有设计文件的，可按日常生产管理运行采用的面积填写，也可采用地形图量算成果。单位：km2。

在地形图上量算正常蓄水位相应水面面积的方法：沿坝址轴线方向划一直线，分别交于河流两侧山体，对应于正常蓄水位的等高线，再以两侧等高线的交点向库区上游沿等高线画线至相交，由坝轴线与相应于正常蓄水位的等高线连成的闭合区域的面积，即为正常蓄水位相应水面面积。可用求积仪量算。
3.水闸基本情况调查表（市级101-3表）
【水闸位置】按水闸所处的位置填写相应选项代码。

【水闸类型】选择分（泄）洪闸、节制闸、排（退）水闸、引（进）水闸、挡潮闸、橡胶坝、冲沙闸和船闸八类之一，填写相应选项代码。
①分（泄）洪闸指建于河道一侧，分泄河道容纳不下的洪水入沿岸的湖泊、洼地或其它河道，以削减洪峰的水闸。
②节制闸指拦河、渠建造，控制闸前水位和过闸流量，以满足上游取水或通航要求的水闸。
③排（退）水闸指修建在江河沿岸、渠道末端、重要渠系建筑物或险工渠段上游，排除江河两岸低洼地区积水，洪水期防止江河洪水倒灌，或用以安全泄空渠水的水闸。
④引（进）水闸指修建在河、湖、水库的岸边，用来引水，以满足灌溉、发电、航运等用水需要的水闸。
⑤挡潮闸指建在河流入海的河口段，防止涨潮时海水倒灌成灾的水闸。
海堤上的闸具有挡潮和纳潮的作用，将海堤上的闸纳入挡潮闸一项。

⑥橡胶坝指向锚固于混凝土底板上的横贯河床的橡胶坝袋内充水（气）所形成的挡水结构物，又称纤维坝。

⑦冲沙闸指利用河（渠）道水流冲排上游河段或渠系沉积的泥沙的水闸工程。

⑧船闸：是利用水力将船只浮运过坝的建筑物。

【是否是闸站工程】选择否或是两项之一，填写相应选项代码。
闸站工程为水闸和泵站组合的工程，既有挡水（节制闸）的功能，又有抽水（排涝）的功能，也有通航功能，其中各类工程发挥作用无明显主次关系。

【是否有取水许可证】如果取得由县级及以上水行政主管部门签发的取水许可证，选择“是”，否则，选择“否”。填写对应选项的代码。

【工程等别】按照工程设计文件中规定的等别选择五项之一；填写选项对应代码。无法查阅工程设计文件的，根据最大过闸流量和防护对象重要性，按照《水闸设计规范(SL265-2016)》、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252－2017），填写选项对应代码。【最大过闸流量】最大过闸流量指能够安全通过水闸的最大流量。填写设计文件中水闸的最大过闸流量，如无设计文件，则按实际最大过闸流量填写。

【闸孔数量】填写水闸工程的闸孔总数量。单位：孔。

橡胶坝不填写此项指标。

【闸孔总净宽】填写工程设计文件中的全部闸孔净宽之和；没有设计文件的，可按日常管理运行采用的宽度填写，或进行实地测量。单位：m。

橡胶坝不填写此项指标。

4.泵站基本情况调查表（市级101-4表）
【泵站位置】按水闸所处的位置填写相应选项代码。

【泵站类型】泵站工程按其作用可分为排水泵站、供水泵站和供排结合泵站三类。选择三类之一，填写相应选项代码。选择“排水”则不填“主要取水用途”；选择“供水”或“供排结合”选项，则需填报“主要取水用途”。

【是否有取水许可证】如果取得由县级及以上水行政主管部门签发的取水许可证，选择“是”，否则，选择“否”。填写对应选项的代码。

【工程等级】按照工程设计文件中规定的等别选择五项之一填写；无法查阅工程设计文件的，根据装机流量和装机功率，按照《泵站设计规范【GB/T50265-2010】》选择五项之一填写。由多级或多座泵站联合组成的泵站工程的等别，按整个系统的分等指标确定。当泵站工程按分等指标分属两个不同等别时，填写其中的高等别。填写相应选项代码。
泵站工程等级指标
	工程等级
	泵站规模
	灌溉、排水泵站
	工业、城镇供水泵站

	
	
	设计流量（m3/s）
	装机功率(MW)
	

	Ⅰ
	大（1）型
	≥200
	≥30
	特别重要

	Ⅱ
	大（2）型
	200～50
	30～10
	重要

	Ⅲ
	中型
	50～10
	10～1
	中等

	Ⅳ
	小（1）型
	10～2
	1～0.1
	一般

	Ⅴ
	小（2）型
	＜2
	＜0.1
	


注: ①装机功率指单站指标，且包括备用机组在内；
②由多级或多座泵站联合组成的泵站工程的等别，可按其整个系统的分等指标确定；
③当泵站按分等指标分属两个不同等别，应以其中的高等别为准。
【是否为引泉泵站】选择是或否两项之一，填写对应选项代码。
引泉泵站指建在泉水旁边，用于供水的泵站工程。
【装机流量】填写全部机组装机流量之和（包括备用机组），按机组铭牌填写。
【装机功率】填写全部机组装机功率之和（包括备用机组），按机组铭牌填写。
【设计扬程】填写工程设计文件中的设计扬程；没有设计文件的，可按日常管理运行采用的扬程填写。
【水泵数量】填写包括备用水泵在内的水泵的台数。
【设计年供水能力】填写工程设计文件中的供水能力。

5.农村水电站基本情况调查表（市级101-5表）
【农村水电站】  发电设备总容量5万千瓦及以下的水电站。

【发电设备容量】  指调查年度末，电站各台发电机组铭牌上标定的容量之和，包括停机检修和事故备用容量。大修后容量有所变更的，以上级主管部门批准的核定值为准。

【全年发电量】  指调查年度末电站全年累计发电量。包括厂用电量，新增发电设备正式投入生产之前的电量及发电设备大修或改进试运转期间的电量均应计入。无功电量及励磁所发电量不计入。

【厂用电量】  为维持发电厂正常运行和维修等所需的电能和电功率的总称。

【上网电量】  指电站全年输送给电网公司的电量之和。

【上网电价】 调查范围内各电站全年输送给电网公司电量相应电价的加权平均值。

【就近直接供电电量】  指电站全年输送给直供区电量之和。

【就近直接供电电价】  调查范围内各电站全年输送给直供区电量相应电价的加权平均值。

【电站水库总库容】  指水电站水库校核洪水位以下的全部水库库容。梯级电站只统计本级水电站水库总库容。
【汛限水位】经主管单位（部门）批准的水库在主汛期允许兴利蓄水的上限水位。
【固定资产】  指使用年限超过一年或一年以上的一个经营周期，单位价值在规定标准以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的在使用过程中保持原来物质形态的资产，包括电站厂区房屋及建筑群、机器设备、运输设备、工具器具等。该项指标应填固定资产原始价值数。
【从业人数】指调查范围内从事农村水电生产、经营及管理等各种劳动并取得报酬的人员。

【技术人员】指有技术员及以上职称（包括工程、经济等）的人员或具有中专及以上学厅的人员。

【发(售)电收入】指农村水电站全年售电总收入（含税），不包括其它多种经营（除发电外其他副业）的收入。

【上缴税金】水电站按有关规定交纳的各种税金之和。
年末发电设备情况  指调查年度末，调查范围内所有电站实际拥有的发电设备台数与发电设备单机容量情况。
【年末发电设备台数】=上年末发电设备台数+本年新增发电设备台数-本年减少发电设备台数
【年末发电设备容量】=上年末发电设备容量+本年新增发电设备容量-本年减少发电设备容量
【新增发电设备】  指当年新增投产运行的发电设备（机组）。
1.新建发电站。只要有1台机组发电运行72小时，有1台升压变压器投入运行，即统计新增电站处数及投产发电设备容量，无论是否办理竣工决算手续。
2.续建、扩建电站。在发电机组安装就绪后，经试运行72小时投入运行，即统计新增投产发电设备容量。
3.更新改造机组的设备增容。只统计发电设备的净增容量。
【减少发电设备】  指调查年度内由于各种因素而不能继续运行的发电设备（机组）。
1.应在报上级主管部门批准后方能统计。
2.电站拆迁或报废（更新）1台或数台机组，还有其它机组可运行的，只统计减少容量。
3.因改变水力要素拆除重建的，按全部报废统计减少处数及发电设备容量。
【设计年发电量】

【是否有生态流量泄放设施】 水电站是否具备生态流量泄放功能。
【是否有生态流量监测设备】  水电站是否安装监测水电站生态下泄流量的设备。
【安全标准化达标等级】  安全生产标准化等级是体现农村水电安全生产管理水平的重要标志，可作为业绩考核、行业表彰、信用评级以及市场竞争能力评价的重要参考依据。按照《农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法》开展的达标评级工作按照评审结果分为“一级”、“二级”、“三级”。
【企业安全生产责任人姓名】  该发电企业的主要负责人。
【企业安全生产责任人电话】  该发电企业主要负责人的手机号码。
五、附录
（一）流域分区说明

1.统计用流域分区
统计上，按照自然流域水系分区，结合流域管理需要，将流域划分为八个一级流域分区，即松辽流域、海河流域、黄河流域、淮河流域、长江流域（不包括太湖水系）、太湖流域、珠江流域和沿海沿疆及内流诸河流域，进一步细分为15个二级流域分区。具体如下：

10.松辽流域

11.松花江流域。包括嫩江、第二松花江、松花江三个水系，流域范围主要涉及内蒙古、吉林、黑龙江3省（自治区）。

12.辽河流域。包括西辽河、辽河干流、浑太河三个水系，流域范围主要涉及内蒙古、辽宁、吉林3省（自治区）。

20.海河流域

包括滦河、北三河（潮白河、北运河、蓟运河）、永定河、大清河、子牙河（包括黑龙港及运东地区）、漳卫河、徒骇马颊河七个水系，流域范围主要涉及北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、山东、河南等8省（直辖市、自治区）。

30.黄河流域

包括黄河上游干流（头道拐水文站以上）、黄河中游干流（头道拐水文站至花园口水文站）、黄河下游干流（花园口水文站以下）三个水系，流域范围主要涉及山西、内蒙古、山东、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏等8省（自治区）。

40.淮河流域

包括淮河上游（正阳关水文站以上）、淮河中游（正阳关水文站至洪泽湖）、淮河下游及里下河、沂沭泗河四个水系，流域范围主要涉及江苏、安徽、山东、河南等省。

51长江流域（不包括太湖流域）。

包括长江上游（宜昌水文站以上）、长江中游（宜昌水文站至湖口水文站）、长江下游（湖口水文站以下）三个一级水系，统计上不包括太湖流域水系。其中，长江上游分金沙江、岷沱江、嘉陵江、乌江四个二级水系；长江中游分汉江、洞庭湖四水、鄱阳湖五河三个二级水系。流域范围主要涉及上海、江苏、浙江、安徽、江西、河南、湖北、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海等15个省（自治区）。

太湖流域。

属于长江下游的一个水系，统计上单列。流域范围主要涉及上海、江苏、浙江等3个省（直辖市）。

60.珠江流域

包括西江、北江、东江、珠江三角洲四个水系。流域范围主要涉及江西、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南等个省（自治区）。

70.沿海沿疆及内陆河诸河流域
71.东北沿海诸河及国际河流域。流域范围主要涉及黑龙江省、吉林省。

72.山东半岛沿海诸河流域。流域范围主要涉及山东省。

73.华南沿海诸河流域。包括海南独岛水系，流域范围主要涉及广东省、海南省。

74.东南诸河流域。流域范围主要涉及浙江省、福建省；

75.西南诸河流域。流域范围主要涉及云南、西藏、青海等省（区）；

76.西北诸河流域。流域范围主要涉及内蒙古、甘肃、青海、新疆、兵团等；

79.其它流域。

统计用流域分区，以水利统计管理系统（http://sltj.mwr.gov.cn）公布的为准。

2.全国水资源分区名称及代码

按照《全国水资源分区名称及代码》（GB/T 23598-2009），全国水资源一级分区主要按自然流域水系划分为10个，即松花江区、辽河区、海河区、黄河区、淮河区、长江区（含太湖流域），东南诸河区、珠江区、西南诸河区、西北诸河区。进一步细分为三级水资源分区套地市级行政区划。第一次全国水利普查，进一步完善了三级水资源分区与市县级行政区划的叠套关系。

水资源分区标准，以水利统计管理系统（http://sltj.mwr.gov.cn）公布的为准。

（二）向国家统计局报送的具体统计资料清单

向国家统计局报送的具体统计资料主要包括年度资料，具体资料内容如下：

1.水利综合信息（全国）。水库数量、水库按规模分数量、灌溉面积、灌溉面积按类型分、新增耕地灌溉面积、减少耕地灌溉面积、按减少原因分、实际耕地灌溉面积、新增节水灌溉面积、灌区数量、灌区数量按规模分、渠道长度及分类、堤防长度、堤防保护耕地面积、乡村水电站、农村水电站装机容量、发电量、机电井

2.各地区水利情况（全国、分省）。节水灌溉面积及其分类、累计除涝面积、本年新增除涝面积、累计水土流失治理面积、小流域治理面积、本年新增水土流失治理面积及其分类等

3.各流域水利情况（全国、分水资源一级区）：节水灌溉面积及其分类、累计除涝面积、本年新增除涝面积、累计水土流失治理面积、小流域治理面积、本年新增水土流失治理面积及其分类等

4.绿色发展基本情况（全国、分省）：新增水土流失治理面积、农村集中式供水人口、农村自来水供水人口等

（三）向统计信息共享数据库提供的统计资料清单

向统计信息共享数据库提供的统计资料清单主要包括年度统计资料清单，具体统计资料清单内容如下：

各地区水利情况（全国、分省、水资源一级区）。主要指标包括灌溉面积、耕地灌溉面积、节水灌溉面积及其分类、万亩以上灌区处数、万亩以上耕地灌溉面积、水库座数、水库总库容、累计水土流失治理面积、新增水土流失治理面积及其分类、小流域治理面积、除涝面积、机电井眼数等。

关于《水利综合统计调查制度》的修订说明
一、关于调查制度总体情况
1.新增市级106表“有农村水电的县统计表”和市级101-5表“农村水电站基本情况调查表”，同时新增调查制度中相关表述。
二、关于“水利发展主要指标快报表”（市级100表）
1.删除水利工程供水的农业灌溉供水量、工业生产供水量、城乡生活供水量、其他供水量；农村水电发展中的新增农村水电站处数；
2.新增农村水电发展中本年新投产情况、本年改扩建完成情况、本年在建规模情况。 

三、关于“水利工程数量统计表”（市级101表）

新增蓄水工程中防洪库容按规模分、兴利库容按规模分；农村集中式供水工程。

四、关于“水利工程供水能力统计表”（市级102表）

全部水利工程供水能力中机电井改为机电井工程。

五、关于“水利工程供水情况统计表”（市级103表）
删除全部供水工程供水按供水用途分和规模以上水利工程供水按供水用途分。

水利综合统计报表
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